
商
品
名

岐
阜
シ
ス
テ
ム

２
０
１
２
年
４
月
１
９
日

電
流
セ
ン
サ
ー
→
光
セ
ン
サ
ー
変
換
ハ
ー
ネ
ス

対
象
商
品

サ
ウ
ン
ド
チ
ュ
チ
ュ
シ
リ
ー
ズ

Ｃ
Ｐ
－
０
６

光
セ
ン
サ
ー
制
御
用

製
品
本
体
図

Ｓ
Ｍ
Ｐ
０
２
（
白
）

型
式
：
Ｃ
Ｐ
－
０
６
Ａ

型
式
：
Ｃ
Ｐ
－
０
６
Ｂ

Ｌ
＝
２
０
０
ｍ
ｍ

Ｓ
Ｍ
Ｒ
０
２
（
白
）

Ｅ
Ｈ
Ｒ
０
３

Ｅ
Ｈ
Ｒ
０
３

（
白
）

（
白
）

Ｌ
Ｅ
Ｄ

信
号
分
配
器

Ｃ
Ｎ
５

Ｌ
Ｅ
Ｄ

信
号
分
配
器

Ｃ
Ｎ
５

電
流
セ
ン
サ
ー
接
続
部
分
を
外
す

Ｃ
Ｐ
－
０
６
を
Ｃ
Ｎ
５
に
差
す
。

電
流
セ
ン
サ
ー
ハ
ー
ネ
ス

Ｌ
＝
１
６
０
０
ｍ
ｍ

赤
／
黒
／
黄
色

Ｃ
Ｐ
－
０
６

交
換
す
る

②①製
品
概
要

電
流
セ
ン
サ
ー
方
式
の
信
号
分
配
器
を
利
用
し
、
セ
ン
サ
ー
に
「
光
セ
ン
サ
ー
」
を
用
い
る
場
合
に

必
要
な
変
換
ハ
ー
ネ
ス
で
す
。

接
続
方
法

信
号
分
配
器
（
制
御
基
板
）
の
フ
タ
を
空
け
て
、
Ｃ
Ｎ
５
の
コ
ネ
ク
タ
ー
を
抜
き
、
新
た
に
Ｃ
Ｐ
－
０
６

Ｃ
Ｐ
－
０
６
を
信
号
分
配
器
に
接
続
し
た
後
、
反
対
側
の
コ
ネ
ク
タ
ー
、
Ｓ
Ｍ
Ｐ
ｏ
ｒ
Ｓ
Ｍ
Ｒ
と
、

光
セ
ン
サ
ー
を
接
続
し
ま
す
。

③
接
続
し
た
光
セ
ン
サ
ー
を
反
応
さ
せ
て
、
チ
ュ
チ
ュ
ス
ピ
ー
カ
ー
が
動
作
す
れ
ば
、
接
続
完
了
で
す
。

の
「
Ｅ
Ｈ
Ｒ
０
３
」
コ
ネ
ク
タ
ー
に
差
替
え
ま
す
。

この
コネ

クタ
ーに

「光
セン

サー
」を

接続
しま

す。


